
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• 건재에서 방산된 화학물질 방산량을 간이적으로 측정 
Passive법을 이용한 간이형 카르보닐 화합물、VOC측정기 입니다. 
SPELCO社製 DSD-DNPH확산 Sampler、VOC-SD Passive Sampler를 사용하고 ADSEC설치부위의 카르보닐 
화합물、VOC를 포집합니다. 
e-ADSEC에는、20L챔버에서 사용하는 시험체（165mm×165mm）를 그대로 이용 가능 합니다. 
통상 28일간의 챔버시험을 24시간으로 간이적으로 실행 가능합니다. 
실내용 ADSEC을 이용한 분석결과에따라、방산량이 많은 실내에서 각 화학물질의 방산장소（바닥、벽、천정） 
의 측정이 가능합니다. 
 

• 펌프 없이 간단하게 측정 
종래의 Active법과는 달리 Passive법에서는 개봉・설치 후 24시간 경과하면 포집완료가 되기 때문에 샘플링 
펌프의 포집작업이 필요 없습니다. 
통상 20L챔버 시험과는 달리 미세한 유량조정이나 샘플링 펌프・공기제어장치・챔버의 배관 교체 등의 작업이 
필요 없습니다. 
 

• 경량 소형화에 따라 어디에서나 측정가능 
Passive Chamber（ADSEC CELL）의 경량화에 따라 측정개소가 대폭 넓어졌습니다. 

또 종래의 챔버법에 비교하여 단시간・낮은 비용으로 간이적으로 화학물질 방산량 측정이 가능합니다. 

e-ADSEC×1set （Passive Chamber 2개、상하 지지대판、Packing）으로 카르보닐 화합물과 VOC의 동시시험이  

가능합니다. 

20L소형 챔버법에 따른 시험결과의 비교・측정이 가능합니다. 

제품특징 

실내측정용 ADSEC 

간이측정용 e-ADSEC 

ADSEC CELL확대사진 1 

ADSEC CELL확대사진 2 



 

 

 

상품명 간이형 Passive 측정기 

형식 ADSEC e-ADSEC 

챔버 치수 110W×90H×75D 

챔버 중량 0.1ｋｇ 

챔버 재질 SUS304 

실 재질 
실리콘 

바이톤 테프론 코팅 ※ 

시료 치수 - 165W×165H 

장치 치수 - 200W×200D×70H～ 

장치 중량 - 1.5ｋｇ～ 

셋트케이스 치수 610W×415H×260D 560W×380H×180D 

셋트 중량 約 15ｋｇ 

카르보닐 화합물 

확산 Sampler 
DSD-DNPH（SUPELCO 社製） ※ 

VOC 

Passive Sampler 
VOC-SD（SUPELCO 社製） ※ 

포집시간 24시간 

 ※표시된 상품은 옵션 입니다. 표준구성에는 포함되어 있지 않습니다. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 본서의 내용에 관해서는 개량을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. 양해 바랍니다. 

ADSEC CELL 

Passive Sampler 

보존용 튜브 

실리콭 실 

건재 

추 

사양 

측정 사진 
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바닥측정 벽측정 

천정측정 


